
NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1005\91005013.idw

 

91005013Uisoleret skorsten

23-04-2018 KEN

Scan 1005

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

71
0

42
0

30
0

50
0

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1005\91005029.idw

 

91005029Uisoleret røgrør

23-01-2019 KEN

Scan 1005

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

17
5

10
0

 

75
15

450200

15
00

80
0

Min. 350 cm2

Min. 500 cm2

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001029.idw

 

91001029Lille glasgulvplade

02-05-12 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

* * 

* 

* 

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1005\91005029.idw

 

91005029Uisoleret røgrør

23-01-2019 KEN

Scan 1005

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

17
5

10
0

 

75
15

450200
15

00

80
0

13

INNBYGGING I BRENNBART MATERIALE MED BRANNMUR

Hulrom må ikke fylles 
med isolasjons- 

materiale!

Nedre  
konveksjons- 

åpning

Øvre  
konveksjons- 

åpning

Oppstilling med uisolert knerør  
 

Ved innbygging i brennbart 
materiale som er beskyttet med 
isolasjon, skal disse dekkplatene 
demonteres

Gulvplate

Br
en

nb
ar

t m
at

er
ia

le

Møbleringsavstand fra glass Gulv

Tak

Brennbart materiale

Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm 
murstein eller annet materiale med tilsvarende 
brannfasthet og isolasjonsevne.

Alle mål er angitt i mm.

Alle avstander er angtt som minimum-mål.

* Gjelder alle oppstillinger

Skorstein
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INNBYGGING I BRENNBART MATERIALE MED BRANNMUR

Hulrom må ikke 
fylles med 
isolasjons- 
materiale!

Oppstilling med isolert loddrett røykrør
-konstruksjon/omramming mot tak     

Avstand til brannmur (murstein) forutsetter 
at det anvendes isolert røykrør helt ned til 
innbyggingsovnen

Nedre  
konveksjons- 

åpning

Øvre  
konveksjons- 

åpning

Gulv

Tak

Brennbart materiale

Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm 
murstein eller annet materiale med tilsvarende 
brannfasthet og isolasjonsevne.

Alle mål er angitt i mm

Alle avstander er angtt som minimum-mål

Spalten må forsegles, 
for eksempel med en 

glasspakning
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INNBYGGING I BRENNBART MATERIALE MED BRANNMUR

Brennbart materiale

Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm 
murstein eller annet materiale med tilsvarende 
brannfasthet og isolasjonsevne.

Alle mål er angitt i mm

Alle avstander er angtt som minimum-mål

Ved innmuring/montering i en konstruksjon/
omramming som er åpen i toppen, kan konveks-
jonshullene utelates. Vær imidlertid oppmerk-
som på at det ikke må legges en topplate på 
konstruksjonen

Oppstilling med isolert loddrett røykrør
- åpen konstruksjon/omramning

Nedre  
konveksjons- 

åpning

Gulv

Tak
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